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Screens

Elegantie in licht & warmteregulering

Luxaflex® Screens zijn een duurzame vorm van zonwering. Deze zonwering beschermt je interieur tegen zon

en warmte en voorkomt hinderlijke schitteringen. De screens geven overdag goed zicht naar buiten, maar

beperken de inkijk naar binnen. De screens zijn verkrijgbaar in diverse transparanties én in een uitgebreid
assortiment decoratieve stoffen.

Luxaflex® Screens:
- Beschermen je interieur tegen zonnestraling en hinderlijke lichtinval.

- Zijn beschikbaar in diverse doekkwaliteiten en transparanties dus keuze uit gewenste privacy en zicht
naar buiten

- Houden je huis koeler.

- Zijn ideaal voor werkkamers.

- Zijn onopvallend en subtiel dankzij compacte cassettes en zijgeleiders.
- Bieden keuze uit de Luxaflex® Screens doekcollectie.

- Bieden keuze uit diverse geleidingsmogelijkheden.

- Zijn windvast bij uitvoering met rits.






Modellen

Een uitgebreide keuze modellen en opties, in zowel uitvoering als montage. Je vindt hier een overzicht van de drie modellen en de daarbinnen
vallende types. Je Luxaflex® specialist adviseert je graag bij het maken van je keuzel

Beaufort® Screen

De Beaufort® Screen is een windvast en lichtwerend ritsscreen door
het ontbreken van een kier tussen doek en zijgeleiding. Screens
kunnen tevens functioneren als hor of als compleet verduisterende
zonwering. De Beaufort® Screen is heel geschikt om toe te passen
op zowel kleine als grote opperviakten.

- Beaufort® Screen 100R (met rechte kap) en Beaufort® Screen
100S (met afgeschuinde kap)
Maximale breedte 5000 mm (gekoppeld tot 7000 mm), maximale
hoogte 3500 mm, maximaal opperviak 12 m?

- Beaufort® Screen Verduisterend 100R, 100S en 120 ROND
Maximale breedte 4100 mm, (gekoppeld tot 7000 mm), maximale
hoogte 3500 mm, maximaal opperviak 12 m?.

- Beaufort® Screen XL 125R
Maximale breedte 5000 mm (gekoppeld tot 7000 mm), maximale
hoogte 5000 mm, maximaal opperviak 15 m?

- Beaufort® Screen 120 ROND (met ronde kap)
Maximale breedte 5000 mm, maximale hoogte 3500 mm,
maximaal opperviak 12 mZ

De daadwerkelijke maximale maten zijn afhankelijk van het toe te
passen weefsel en kunnen daardoor lager uitvallen dan hierboven
is vermeld.

Zijgeleiding

De Luxaflex® Beaufort® screen is uitgevoerd met smalle

geéxtrudeerde aluminium profielgeleiders van 37 x 38 mm, die het

weefsel en de cassette in positie houden.

- Met speciaal ontwikkelde kunststof geleidestrips voor een
wrijvingsloze geleiding van weefsel en onderlat.

- De naadloze profielgeleiders, zonder zichtbare schroeven, maken
een snelle en veilige frontmontage van de cassette mogelijk.

- Mogelijkheid tot het monteren van zowel “op-de-dag” als
“in-de-dag”.

- Kleurgecoordineerd met de rest van het systeem.

Beaufort® Beaufort® Beaufort® Beaufort®
100R 100S 125R 120 ROND

Onderlat met
ichtrubber

Onderlat

De Luxaflex® Beaufort® screen heeft een kleurgecoérdineerde
onderlat van van geéxtrudeerd aluminium. Stalen gewichten geven
een aanvullende spanning op het weefsel, zodat het screen ook bij
sterke wind strak blijft hangen. Om hinderlijke lichtkieren te sluiten,
is de onderlat optioneel voorzien van een zacht afdichtrubber,

Standaard zijn alle profielen en kopschotten gepoedercoat in de
kleur Anodic Nature. Optioneel kun je kiezen voor elke RAL-kleur
naar keuze.



Vertica ZIP

Compacte, windvaste en lichtwerende ritsscreen door ontbreken

van een kier tussen doek en zijgeleiding. Net als de Beaufort®

kan deze tevens functioneren als hor. Toepasbaar op kleine en
middelgrote opperviakten. Verkrijgbaar met 2 typen bediening

en in een ruime keuze uit kleuren en materialen. Zijgeleiding door
middel van profielen. Bediening door middel van slingerstang (niet

bij Vertica ZIP 95R) of motor.

~Vertica ZIP 75R (met rechte kap) en Vertica ZIP 75S (met

afgeschuinde kap)

Maximale breedte 2500 mm, maximale hoogte 1800 mm,

maximaal opperviak 3 mZ.

-Vertica ZIP 85R (met rechte kap) en Vertica ZIP 855 met

afgeschuinde kap)

Maximale breedte 3000 mm, maximale hoogte 2000 mm,

maximaal opperviak 5,7 m?.

- Vertica ZIP 95R (met rechte kap)

Maximale breedte 3000 mm, maximale hoogte 3000 mm,

maximaal oppervlak 9 m?.

Zijgeleiding

De Luxaflex® Vertica ZIP screen is
verkrijgbaar met diverse profielgeleiders.
Standaard wordt dit product met de
klikgeleider uitgevoerd. Optioneel
kunnen andere types toegepast worden.

De geéxtrudeerde aluminium
profielgeleiders zijn aan de onderzijde
voorzien van een zwarte kunststof
afdekdop. Elk type profielgeleiding

is ontwikkeld voor een specifieke
toepassing of mentagemethode.

38 x 27,5 mm op-de-dag (standaard)

=

38 x 31 mm op-de-dag

i

38 x 31 mm in-de-dag

38 x 96 mm op-de-dag contrarollend

De daadwerkelijke maximale maten zijn afhankelijk van het toe te
passen weefsel en type bediening, en kunnen daardoor anders uitvallen
dan hiernaast is vermeld.

Onderlat

De Luxaflex® Vertica ZIP screen heeft

een kleurgecodrdineerde onderlat

van 20 x 38 mm, die is gemaakt van
geéxtrudeerd aluminium. Voor toepassing
bij profielgeleiders zijn de geleidenokken
voorzien van gepatenteerde, ingewerkte
glijlagers. Deze zorgen ervoor dat
vibraties tijdens gebruik tot een minimum
beperkt worden. Het doekweefsel loopt
in deze nokken tot diep in de zijgeleider
door, zodat er geen opening tussen
weefsel en geleider bestaat.

Standaard zijn alle profielen en
kopschotten gepoedercoat in de kleur
Anodic Nature. Optioneel kun je kiezen
voor elke RAL-kleur naar keuze

Bij profielgeleiding; voorzien van gepatenteerde
geleidenokken.



Vertica

De Vertica Screen kenmerkt zich door strakke vormgeving met
rechte of afgeschuinde omkasting. Dit screen biedt diverse
bedieningsmogelijkheden en ruime keuze uit kleuren en
materialen. Het is een zeer compact screen, dus uitermate goed
toepasbaar voor kleinere ramen, maar tevens geschikt voor hogere
en bredere ramen. Zijgeleiding door middel van verschillende

types profielen of spandraad. Bediening door middel van band,
slingerstang of motor.

-Vertica 75R (met rechte kap) en Vertica 75S (met
afgeschuinde kap)
Maximale breedte 2700 mm, maximale hoogte 2900 mm,
maximaal opperviak 6 m?,

-Vertica 85R (met rechte kap) en Vertica 855 (met
afgeschuinde kap)
Maximale breedte 3600 mm, maximale hoogte 3400 mm,
maximaal opperviak 9 m?.

-Vertica 95R (met rechte kap)
Maximale breedte 3600 mm, maximale hoogte 4000 mm,
maximaal oppervlak 12 m?.

De daadwerkelijke maximale maten zijn afhankelijk van het toe te
passen doekweefsel en type bediening, en kunnen daardoor lager
uitvallen dan hierboven is vermeld.

Zijgeleiding

De Luxaflex® Vertica Screen is verkrijgbaar met twee
zijgeleidingsmogelijkheden:

1. Roestvast stalen kabelgeleiding

2. Geéxtrudeerde aluminium profielgeleiding

De geéxtrudeerde aluminium profielgeleiders zijn aan de
onderzijde voorzien van een zwarte ku nststof afdekdop.

Elk type zijgeleiding is ontwikkeld voor
een specifieke toepassing of
montagemethode.

27 x50 mm

57 x 27,5 mm

27 x 27,5 mm

27 x 20 mm

Roestvast stalen kabel

Vertica 75 Vertica 85 Vertica 95

Onderlat

De Luxaflex® Vertica Screen heeft een kleurgecotrdineerde onderlat
van 20 x 38 mm, die is gemaakt van geéxtrudeerd aluminium. Voor
toepassing bij profielgeleiders zijn de geleidenokken voorzien

van gepatenteerde, ingewerkte glijlagers. Deze zorgen ervoor dat
vibraties tijdens gebruik tot een minimum beperkt worden. Voor
toepassing met kabelgeleiding zijn de geleidenokken voorzien van
een gat waardoor de kabel gespannen wordt.

Standaard zijn alle profielen en kopschotten gepoedercoat in de
kleur Anodic Nature. Optioneel kun je kiezen voor elke RAL-kleur
naar keuze.

Bij profielgeleiding;
voorzien van gepatenteerde
geleidenokken.

Bij kabelgeleiding.
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aan in combinatie met het glas.
Doeken wit klasse 3 en 4 zijn het meest
efficignt op gebied wan war rvtewseri g

HA++ glas (argon gevuld gecoat

dubbel glas).

Fonweerend (reflectenand) glas.

Collectieoverzicht

Dpenheids- B lbeanr-
factor (%) nummer

1o1101-3
171173
117101-3
1177101-3
117 108-3
117F108-3
TOE101-3
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118316-3
11E316-3
TOE118-3
TOET18-3
11E118-3
16101-3
16101-3
1ME116-3
12101-3
1M2101-3
1M2112-3
1M2113-3
121133
1M7F116-3
1M7F116-3
108126-3
10E126-3
116108-3
116108-3
108112-3
10E112-3
1131133
11E112-3
11E112-3
1T1E113-3
1ME113-3
T1ET1156-3
T1ET116-3
113108-3
113IN08-3
112N0E-3
112103-3
118181-3
118181-3

GlareControl

Zijde

Uini

Ui
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Binnen
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Binnen

Buiten
Binnen

Deze waarde geeft aan hoe goed

het weefsel is in vermindering van
de hindarlijke reflectie van licht op

glanzende opperviakien. Hierbij valt
te denken aan digitale schoolbonden,

computerbeeldschermen etc. Er

bestaan 4 klassen op het gebied van
de GlareCantrol, van 1 tm 4, waarbij 4
de beste waarde is. Dit is vaormamelijk
wverduisterend dosek. Voor beeldscherrm
werk en projectinrichting (BEREE AN )

wordt klasse 3 en 4 geadvisesrd.

Grot klasse

Enbkel Drubbel HR++

glas glas (HR) glas
3
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Mormering

EM 52023 Sergé 3%, Sergé 1%, Dlight,
Opac

EN 13567: LMtrasision

EMN 13363: Starsoneen
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|
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Sarmples in het collectieboek

Buiten is de voorrijde van de staal of
‘confectiemethode 1°

Binnen is de achterzijde van de staal of
‘confectiemethodea 20
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