WERINGSHOP

Meetinstructie Luxaflex vouwgordijnen
Model Ballina Back/Ballina Front/Segmenta
Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

“In de dag”= tussen het kozijn of muren

— Het product wordt in het kozijn gehangen

— Meet de breedte van het kozijn links en rechts | —
— Meet de hoogte van het kozijn links en rechts

— Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen
(onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de
maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt. < >
Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt
u 10 mm vanaf.

Meet de hoogte van de dagopening zowel links als
rechts. Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal
daar ook 10 mm vanaf. Hierdoor is het altijd een
vrijhangend product. Bestel de kleinst gemeten A
breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de e
aangegeven reductie als exacte maat.

Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.
U wilt een Luxaflex vouwgordijn bestellen.
Dan wordt de op te geven maat: 1240 mm breed en 1490mm hoog.

“Op de dag”= voor het kozijn

— Het product wordt op het kozijn gehangen

— Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan

— Meet de hoogte van het kozijn links en rechts

— Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn

Op de dag

De maatvoering welke u opgeeft is de productmaat(blijvende maat)inclusief bovenbak.

“METEN IS WETEN”
Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie
voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.
Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder
deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U
bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.
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Profielkleuren
« Kleur bovenbak bij kettingbediening en gemotoriseerd

12 volt RTS standaard wit, optioneel grijs.
= Kleur bovenbak bij PowerView® uitsluitend wit.
+ Kleur bovenbak bij SmartCord® leverbaar in 6 kleuren.
Standaard:
- 0155 CW (Chi White) passend bij RAL 2010/16.
Optioneel:
- 0952 BR (Brushed Silver) passend bij RAL 9006.
- 1858 BS (Black Satin) gelijk aan RAL 2005.
- 4459 MA (Magnolia) gelijk aan RAL 9001,
- 4950 BE (Bronze Brown) passend bij RAL B019.
- 7199 MG (Metal Grey) passend bij RAL 7043 en RAL 9007,

Dagmaatreductie

Productbreedte inmm 10
Producthoogte in mm 10

/-~

Met behulp van onderstaande tabellen is het mogelijk
om de minimale en maximale maatvoering te bepalen.
Stap1

Bepaal het model, de staf en eventuele opties.

Stap 2

Ma het bepalen van de stof kunt u op P3 t/m P6 en in het
collectieboek op pagina 15 het stofgewicht opzoeken.
Veoor gevoerde vouwgerdijnen dient u de twee stofgewichten
bij elkaar op te tellen.

Stap 3

Bepaal aan de hand van onderstaande tabel en het
stofgewicht p/m? de maximale opperviakte bij gevoerde

vouwgordijnen.

U
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Type- en maatvoeringoverzicht

Omschrijving / Stof- Bresdte Hoogte Max.
Bediening gewicht in mim in Fmm app.
inel. . inm®*
ing Min. Max. Min. Max.
gr/m*
Eindlaasketting 20-300 350 4000 &00 3500 14
ongevoerd 301400 | 350 | 4000 600 3500 12
Eindlooskatting 20-300 350 4000 600 3500 14
metsandaard of 35y 4pp | 350 4000 | s0D 3500 12
verduisterende
voering 401-500 350 | 4000 60D 3500 95
501-600 350 | 4000 60O 3500 B&
Uithreekbare
kettingbediening Myt 350 4000 a00 3500 7]
ongevoerd
Uitbreekbare
kettingbediening
et standaard of vt 350 4DO0 60D 3500 35
verduisterende
VOering
SmartCord* 20-100 G0 2500 1000 3000 52
ongevoerd 101-200 600 | 2500 | 1000 3000 47
201-300 600 2500 1000 3000 a2
301-400 600 | 2500 | 1000 3000 4
PowerlView®
onge NwL | 6007 3000 GO0 3000 L]
PowerView® met  301-370 | 6007 | 3000 60D 3000 ]
standaard of
verduisterende IT-470 GO0 3000 a00 3000 8
voering 471-570 | 600 | 3000 | GO0 3000 7
571-670 GO0 3000 &00 3000 &
Gemotorisesrd 20-100 630 | 2500 6OO 3000 75
12 volt ATS,
dhoe 1 101-200 630 2500 &600 3000 75
201-300 630 | 2500 a00 3000 TS
| 301-400 630 2500 GOO 3000 63
Gemotorisasrd 20-300 630 | 2500 &OO 3000 75
12 voltATS met -
301-400 630 2500 a00 3000
standaard of 03
verduisterende 0 901-500 | 630 | 2500 60D 3000 5
voering 501&]]1 630 2500 60D 3000 44
Draai-kiepraam
lemsteun (L I 400 150 a00 1500 3

"Stof Karis heeft éen'maximale hoogte van 2400 mm.

Stof Storo heeft een maximale hoogte van 2300 mm.

Stof Eternal Re-Life heeft een maximale hoogte van 2450 mm.
“stof Karis en Storo hebben afwijkende maximale
opperviakies. Zie Luxaflex® Connect voor aanvullende info.
“"Met interne oplaadbare batterypack’'minimaal 800 mm
breed.
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Child safety

Luxaflex® producten zijn ontworpen met veiligheid in
gedachten. Luxaflex® vouwgordijnen worden standaard
geleverd met de benodigde veiligheidscomponenten die

voldoen aan veiligheidsnorm EM13120.

Eindloosketting
34 r_l:m?'

balsimen
@ 6 rm

onderlat x
@ 6 mm /

« De standaard bedieningsvorm
voor alle uitvoeringen.
« De ketting is rvs.

« Mogelijk i.c.m. voeringstof.

Overbrenging

«Vouwgordijnen met voering altijd met 1:3 overbrenging.
+ Bij bestelling van meerdere vouwgordijnen op 1 order
aangeven of een gelijke overbrenging gewenst is, deze is dan

altijd 1:3 (lichtere bediening).

Uitbreekbare kettingbediening

« Uitgevoerd met kunststof ketting in wit of grijs en Luxaflex®
kettinggewicht.

- Altijd met 1:3 overbrenging.

« Mogelijk i.c.m. voeringstof.

SmartCord®

T

47 mm

36 mn |

baleinen

@ 6 mm :/
cmderlallf
@13 i ¥

- Intrekbaar bedieningskoord op constante lengte.

«Voeringstof is i.v.m. het stofgewicht niet mogelijk.

PowerView® automation 18 volt EOS

« Aansturing d.m.v. afstandsbediening of PowerView™
automation app (zie hoofdstuk PowerView® automation).

«Vanaf een groductbreedte van 800 mm standaard met
intermne oplaadbape battery pack (excl. lader).

« Optioneel met externe aplaadbare battery pack (excl. lader)
of 18 volt transformator.

« Mogelijk i.c.m. voeringstaf.

« Motor links of rechts leverbaar.

- Afmeting bovenbak: 32 pim diep x 35 mm hoog.

« Meerprijs.

Gemotoriseerd 12 volt RTS

- Aansturing d.m.v. Somfy® RTS afstandsbediening of RTS
wandschakelaar.

«Voeding van de motor dm.v. interne oplaadbare battery pack.

« Mogelijk i.c.m. voeringstof.

= Motor links of rechts leverbaar.

- Afmeting bovenbak: 34 mm diep x 30 mm hoog.

« Meerprijs.



Meten en monteren

Indicatie pakkethoogte & aantal segmenten
modellen ballina back & front

Producthoogte in mm

Aantal Ketting */ SmartCord* ** Pakkethoogte
segmenten PowerView* = [ im mmm incl.

Gemotoriseerd 12 volt * valant
2 600 - B0D 600 -812 230 - 240
3 B0 - 1050 813 - 1062 230- 240
4 1057 - 1300 1063 - 1312 230- 240
5 1301 - 1550 1313 - 1562 230 - 240
& 1551 - 1800 1563 - 1812 240 - 250
T 1801 - 2050 1813 - 3062 240 - 250
a8 2051 - 2300 2063 - 1312 240 - 260
9 2301 - 2550 2313 - 2562 250-270
1 2531 - 2600 2563 - 812 250-270
11 2801 - 3050 2813 23000 250- 280
12 3051 - 3300 290
13 3301 - 3300 F 290

“Wan toepassing voor ongevoerde & gevoerde vouwgordijnen.

“Van toepassing voor ongevoerde vouwgordijnen:

Indicatie pakkethoogte & aantal segmenten model
segmenta

Producthoogie in mm
Aantal Ketting ==/ SmartCord® == Pakkethoogte
segmenten Poweriiew® ==/ in mm
Gemaotoriseerd 12
m -
3 600 - 560 600 - 572 390
5 961 - 1560 973-1572 390- 400
7 1561 - 2060 1573 - 2072 390- 400
) 2061 - 2560 073 - 2572 390
1 2561 - 3060 2573 - 3000 390
13 3061 - 3500 390
“Van toepassing voor ongevoerde vouwgordijnen.
Montagesteunen
Breedte in mm Aantal steunen
<700 mm 2
701 - 1300 3
1301 -1900 4
1901 - 2500 5
2501 -3100 6
3101 - 3700 7
3701 - 4000 B

Wand- en plafondsteun
= Kettingbediening en gemotoriseerd 12 volt TS

282021
32 mm

RINGSHOP

« PowerView™

Voorsprongsteun

20rmim

50

96 -144 ram Wit / Grijs

Wand- en plafondsteun
« SmartCord®

257844
Voorsprongsteun
297809
25 mm
&0 mm

IImm [

A0 mm
Leverbaar in de 6 profielidedren

297E05

o2 mm

T0 e
Leverbaar in de 6 profielkleuren
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Voering
« Mogelijk i.cm. alle modellen: ballina front, ballina back en

segmenta.

- Mogelijk met kettingbediening, PowerView® en gemotoriseerd
12 volt RTS.

- De lichtdoorlatende kwaliteit Seta is verkrijgbaar in & kleuren

en de verduisterende kwaliteit Ferla is verkrijgbaar in 5 kleuren.

- Altijd een voeringskwaliteit en kleur kiezen bij de gekozen stof.

Uitlijnen

« Bij meerdere producten naast elkaar aangeven als uitlijnen
van de baleinen gewenst is.

- Graag 1 groep uit te lijnen producten per order opgeven.

- Standaard wordt er uitgelijnd vanaf de bovenzijde van het
kleinste product.

« Aangeven of er vanaf de boven- of onderzijde moet worden
uitgelijnd.

- Bij model segmenta is uitlijning alleen mogelijk bij gelijke
product- en montagehoogte.

« Bij uitlijning vanaf de bovenzijde wordt in het onderste
segment, boven de volant gecorrigeerd.

« Bij uitlijning vanaf de onderzijde wordt in het bovenste
segment gecorrigeerd.

- Uitlijnen alleen mogelijk bij gelijk model en bedieningsvorm.

+ Matuurlijke en synthetische stoffen hebben een maximale
krimptolerantie van 1-3%, afhankelijk van het type doek.

- Zijgeleidingskabels zijn niet mogelijk Lo.m. vouwgordijnen.

+ De productie hanteert standaard specificaties voor
het produceren van vouwgordijnen. Afwijkende
segmentverdelingen of pakkethoogtes zijn hierdoor niet
mogelijk.
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Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage
hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren.
Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de
bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te
geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de
bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid
te waarborgen.

Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

Met trekkoord(en) Met ketting-/koordspanner Met veiligheidsonderbreker
4 Minimaal 1,5 meter vanaf de vioer. Minimaal 1,5 meter vanaf de vloer. Minimaal 0,6 meter vanaf de vioer.
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