WERINGSHOP

Meetinstructie Luxaflex Twistrolgordijnen

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

“In de dag”= tussen het kozijn of muren

— Het product wordt in het kozijn gehangen e T
— Meet de breedte van het kozijn links en rechts
— Meet de hoogte van het kozijn links en rechts <

— Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen
(onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de <« »
maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt.

Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt

u 5 mm vanaf. Meet de hoogte van de dagopening zowel links als
rechts. Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal daar ook

5 mm vanaf. Hierdoor is het altijd een vrij hangend product. i ——.
Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de !
aangegeven reductie als exacte maat.

Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.
U wilt een Luxaflex Twist rolgordijn bestellen.
Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog.

“Op de dag”= voor het kozijn

— Het product wordt op het kozijn gehangen

— Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
— Meet de hoogte van het kozijn links en rechts -«
— Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn

Op de dag

“METEN IS WETEN”
Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie
voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.
Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder
deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U
bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.
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Montagesteunen t.b.v. montageprofiel

- Afwisselend transparante en niet-transparante banen die

langs elkaar schuiven. Doordat het niet-transparante deel
breder is en het transparante deel overlapt is er privacy in
gesloten positie.

« Standaard met montageprofiel in de kleur wit, grijs of zwart.

« Optioneel met cassette verkrijgbaar.

« De 37 mm bovenbuis is kleurgecodrdineerd aan de hardware

(steunen/montageprofiel). Productbreedte tot (mm] 0-1200 12012200 2201-2750
« Onderlat standaard grijs, optioneel zwart of wit. Aantal steunen 7 3 4

= Universele steunen voor wand- en plafond montage.

« Standaard in de kleur aluminium.
Maatvoering

Montagesteunen t.b.v. cassette

Bedieningsvorm Breadte in mm Haogte in mm
N \ Standaard
el IR, 8. Standaard montagest d en plafondmont
= Standaard montagesteun voor wand en plafondmontage.
Eindlaasketting 300 2750 30 2800, g p g
Gemotorisesrd 24 volt 400 2750 300 | o 2800 ' «Verkrijgbaarin 3 kleuren: wit, grijs en zwart.
PowerView® Automation A00* 2750 3p0 | #2
18 wolt*

“Minimale breedte bij PowerView® Automation motor met interne oplaadbare i
battery pack is 550 mm.

« Maximale maatvoering is stofafhankelijk; zie Stoffenoverzicht
pagina P4 voor de mogelijkheden.

= Geen opperviaktebeperking.

- Bij een breedte- hoogteverhouding groter dan 1:4 is er een

groot risico op scheefrollen van de stof.
« Zijgeleidingskabels niet mogelijk.
« Maximale hoogte bij cassette afwijkend tov. standaard (zie

pagina P4 Stoffenowverzicht).

Dagmaat reductie

« 5 mm breedte reductie en 10 mm hoogtereductie.

- Stofmaat bestellen is niet mogelijk.

« Bij wandmontage met montageprofiel (incl. Design Edition)
zal er standaard een extra reductie in de hoogte plaatsvinden
vam 15 mm zodat de rol en de bedieningsunit, die boven het

mntageprofiel uit komen, vrij hangen.
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Uitvoering met montageprofiel
l 675/ 72,5 mm '

Plar'nndmmtag fd.dl Wandmontage o.d.d.

- Kiervorming aan de bedieningszijde’is 16 mm.

- Kiervorming aan de niet-bedieningszijde is 14 mm.

- Standaard montagesteunen zijn verkrijgbaarin? lengtes tot

het hart van de rol: 38 en 46 mm.

- Steunlengte wordt op basis van de producthoogte tijdens
productie bepaald.

- Bij meerdere producten aangeven of dezelfde steunlengte
gewenst is.

- De inleg van de montagesteun is standaard kleur-
gecodrdineerd aan de hardware. Een afwijkende kleur

bestellen is mogelijk.

Child safety

Luxaflex® producten zijn ontworpen met veiligheid in
gedachten. Luxaflex® Twist® Rolgordijnen worden standaard
geleverd met de benodigde veiligheidscomponenten die

voldoen aan veiligheidsnorm EN13120.

Eindloosketting

- Ketting standaard rvs, optioneel verkrijgbaar in zwart, grijs of

wit kunststof,

- Standaard voorzien van een witte Luxaflex® kettingspanner.

Gemotoriseerd 24 volt
- Optionele gemotoriseerde 24 volt bediening.

- Bediening via afstandsbediening of schakelaar (zie hoofdstuk

Elektra).
- Bij bestelling motorzijde opgeven, links of rechis.
+ Meerprijs.

|
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PowerView® Automation 18 volt
« Dptionele gemotoriseerde 18 volt bediening.

- Aansturing d.m.v. afstandsbediening of PowerView®
Automation app (zie hoofdstuk PowerView® Automation).

- Bij bestelling motorzijde opgeven, links of rechts.

- Standaard motor met interne oplaadbare Battery Pack.

- USB type C oplader voor interne oplaadbare battery pack los
te verkrijgen.

- Optioneel mogelijk met externe oplaadbare battery pack of
transformator (PowerView Automation Gen 2.0 18 volt).

« Meerprijs

Let op! Bij FowerView Automation Gen 3.0 18 volt altijd i.cm.

interne oplaadbare battery pack.

Uitlijnen

- Indien uitlijning gewenst is dient dit bij bestelling opgegeven
te worden.

» Er kan gekozen worden voor model A, model B, of een
combinatie van model A en B.

« Bijmontageprofiel is een combinatie van plafond- en
wandmaontageniet mogelijk.

- Producten met montageprofiel en cassette kunnen niet aan
elkaar uitgelijnd worden.

« Houd rekening met een totale breedte van maximaal
& meter, en een maximum van 5 producten.

- Stofsoorten Chorus, Hymn, Swing en Ballad kunnen door het

patroon niet uitgelijnd worden,

Model A

Wanneer de producten aan de bovenzijde gelijk hangen
zal, in neergelaten positie, de onderlat bedekt zijn en is
er maximale privacy doordat de stof gesloten is. In dit

geval is er geen uitlijning van de banen.

Open Geslaten
s I —— -
] 1 el J-

I —
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Wanneer de producten aan de onderzijde op gelijke hoogte

hangen is er wel uitlijning van de banen.

Maodel B /,,;"f
Meerdere producten van model B die aande bovenzijde op
gelijke hoogte gemonteerd zijn zullen ymﬁ:’_y‘ nen

hebben doordat de achterste stoflaag altij

dezelfde manier begint. Hierdoor kunnen, i

positie, de banen niet volledig gesloten zijn

' ds\‘
onderlat zichtbaar.

Open/ Gesloten

Combinatie Model A met Model B
« Model A is in neergelaten positie gesloten.

- Model B is aangepast aan model A (referentie product).
- Segmenten zijn dan uitgelijnd.

Het gesloten segment aan de achterzijde, wat kenmerkend

is voor model B, wordt aangepast en zal hetzelfde zijn als

het referentie-product model A. De banen zijn in dit geval
doorlopend en in neergelaten stand is bij model B het product

aan de onderzijde niet gesloten.

Design Edition

~

- Strakke designafwerking tegen meerprijs.

- Altijd met rvs-kleurige ketting.

« Steunen altijd in kleur Pearl Chrome met geanodiseerd
montageprofiel.

- Montagesteunen alleen verkrijgbaar in lengte 46 mm (tot het
hart van de rol).

- De inleg van de montagesteun is standaard
kleurgecotrdineerd aan de hardware. Een afwijkende kleur
bestellen is mogelijk.

- Standaard voorzien van een geintegreerde leveller.

- Bij wandmontage met montageprofiel {incl. Design Edition)

| er standaard een extra reductie in de hoogte plaatsvinden
anE?m zodat de rol en de bedieningsunit, die boven het

m:ntag profiel uit komen, vrij hangen.

- Corrigeert eenvoudig event schee hangen.

«5tel de buis 5 mm hoger o ger 3
inbussleutel.

- Standaard i.c.m. de Design Edition.

- Niet mogelijk bij het cassettesysteermn of montageprofiel met

kunststof steunen.
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Cassette uitvoering

BYmm I

A0 mm

1§ §

- Optionele afwerking tegen meerprijs

« Eenvoudige montage.

« Kleurgecodrdineerde montagesteunen,

« Andere kleur onderlat t.owv. de cassette is mogelijk.

« Alle bedieningsvormen mogelijk.

- Drie kleuren hardware: wit, grijs en zwart.

- Geschikt voor plafond- en wandmontage.

« Optioneel met verstelbare montagesteunen.

« Uitlijning tussen producten met cassettes en
montageprofielen is niet mogelijk.

- Afwijkende maximale hoogtes, zie Luxaflex® Easy Ordering of

de maatvoeringstabel op P4.

- Reiniging is mogelijk met een vochtige doek of zachte
borstel.

« Het viamvertragende doek is vlamvertragend conform de
B1-en M1-norm.

« Twee vitrage stoffen achter elkaar kunnen een moiré effect
veroorzaken.

« Standaard is in gesloten positie de onderlat bedekt en is er
maximale privacy = model A.

« Twist® Relgordijnen zijn met zowel een montageprofiel als
een cassette Ld.d. en o.d.d. te monteren met een universele
montagesteun.

« Afwijkende maximale hoogtes bij de cassette uitvoering

- Zijgeleidingskabels zijn niet mogelijk.

« Bij breedtes groter dan 2500 mm kunnen de stofsegmenten
door de wevingstechniek maximaal 10 mm van elkaar wijken.

« Er kan een verschil zijn in de breedte tussen de voorste en
achterste stof van maximaal 5 mm.

« Twist® Relgordijnen zijn vervaardigd van hoogwaardige
stoffen, desondanks is het mogelijk dat er zichtbare variaties

aanwezig zijn in de stof. Dit is geen defect aan het product.
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Kiervorming
Breadia
&
=
=
1 2 5
! o . . o .
EEFEfEREfIg S
EUREREREREE
P33 55333835
Bedienings- Kunststof Design edition Cassette
P‘Eldhtslﬂlhg 14 16 21 23 14 16
Gemotoriseerd 14 24 21 22 14 24
24 volt
21 14* 14 16*

BT

*Bij PowerView® Automation mator met interne oplaadbare battery pack + 3 mm

bij oprellen.

-Vanwege deworm van de eindkapjes van de onderlat is er

een lichtkier van 6 mpn aanwezig aan de onderzijde.
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Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage
hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren.
Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de
bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te
geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de
bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid
te waarborgen.

Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

Met trekkoord(en) Met ketting-/koordspanner Met veiligheidsonderbreker
i Minimaal 1,5 meter vanaf de vloer. Minimaal 1,5 meter vanaf de vioer. Minimaal 0,6 meter vanaf de vioer.
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